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Pfiehled mûfiících pravítek

Snímací hlava 
PL20C je pro SL110/130

Pokyny pro vystavení objednávek

fiada    mûfiící délka pravítek v cm

Multifunkãní 
zobrazovací jednotky:

LG fiada
LH fiada

Mûfiící pravítka
GB-ER fiada

SJ700A fiada
SL110/130 fiada

Model GB-ER SJ700A SL110 SL130

Mûfiící délka  
(mm)

 50/
100/
150/
200

250/300/
350/400/
450/500/
550/600/
650/750/
850

 950/
1050/
1250/
1400/
1600/
1850

2050/
2200

150/
250/
350/
400/
500/
650/
800/

 950/
1050/
1250/

1400/
1600/

 200/300/
 400/500/
 600/700/
 800/1000/
1200/1500/
1600/1700/
1800/2000

200/300/400/
500/1000/
1200/1500/
1600/1700/
1800/2000/
2500/3000/
4000/5000/
6000/7000

 8000/
 9000/
10000/
20000/
30000/

Celková 
délka

L + 104 mm (� 200 mm)  
L + 120 mm (� 250 mm)

L + 120 mm L + 103 mm L + 100 mm

Rozli‰ení** 0,5 µm 5 µm 10 µm

Pfiesnost
pfii 20 °C

± 5 µm ± 10 µm ± 15 µm ± (25 + 5 L/1000) µm ± (25 + 5 L/
1000 + 10 N) µm
L = 8 000, N = 1
L = 9 000, N = 1
L = 10 000, N = 1
L = 20 000, N = 2 
L = 30 000, N = 3

Mûfiící
rychlost

do 60 m/min do 60 m/min do 300 m/min

Provozní
teplota

0 °C do 40 °C 0 °C do 40 °C 0 °C do 45 °C

Skladovací
teplota

–10 °C do 50 °C –10 °C do 50 °C –10 °C do 50 °C

IP krytí IP 54 IP 54 PL20C Snímací hlava IP 67

Spojovací
kabely

CH04-03C incl.* 3 m 
incl.*

5 m 
incl.*

Snímací hlava PL20C – 
nutno zvlá‰È objednat*

ProdluÏovací
kabel

CE10-  C (3/5/10 m)* 
Pfiíklad: CE10-05C = 5 m délka kabelu

–

* armovan˘ kabel   ** v˘stupní signál: TTL line driver (RS422)

Model PL20C

-3C  -5C -10C  -15C  -20C -30

Rozli‰ení 10 µm

Max. mûfiící rychlost 300 m/min

Vzdálenost mezi mûfiícím 
pravítkem/snímací hlavou

Max. 1,5 mm (mezera)

IP krytí ekvivalent k IP 67

Provozní teplota –5 °C do 45 °C

Skladovací teplota –10 °C do 50 °C

Kompatibilní mûfiící pravítka SL110 a SL130

armovan˘ kabel ano

Kompatibilní displej fiada LG20 / LH70/71

Délka kabelÛ pro snímací hlavu 3 m / 5 m / 10 m / 15 m / 20 m / 30 m

LG20 - 
LH70   - 
LH71 - 
LH71A -  

GB    -     ER 

PSC23
síÈov˘ adaptér je nutné 
objednat zvlá‰È

fiada     poãet os 1, 2 nebo 3

SL110  -       +   PL20C  -   C

Armovan˘ kabel

fiada mûfiící délka fiada Délka prodluÏovacího kabel  
 v cm     

SJ700A  -     

fiada    mûfiící délka 
 v cm 

DRO
Digital Readout
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Spolehlivé mûfiící systémy – 
nejvy‰‰í kvalita zaruãuje vy‰‰í 

Digitální Zobrazovací jednotka – 
kompaktní inteligence

Pfiednosti magnetick˘ch 
mûfiících pravítek:
■  odolnost vÛãi zneãistûní
■ kompaktní zpÛsob stavby
■ jednoduchá montáÏ

Oblast pouÏití ve strojírenství 
je následující:
■  brusky 
■ frézky 
■ mûfiící stroje
■ soustruhy 
■ speciální stroje
■ vrtací stroje   
■ mûfiící zafiízení

Magnescale magnetické multifunkãní pravítka vyhovuji nejvy‰‰ím nárokÛm na pfiesnost a spolehlivost.

Princip Magnescale™ je odoln˘ vÛãi vlivÛm externího magnetického pole, zneãi‰tûného pracovního

prostfiedí a vibracím. Proto se Magnescale multifunkãní systémy zvlá‰tû hodí k osazeni konvenãních 

obrábûcích strojÛ, napfi. soustruhÛ, frézek, brusek, horizontek.

Vice neÏ 40ti letá zku‰enost dokazuje, Ïe se pomoci na‰ich kvalitních mûfiících pravítek a digitálních 

zobrazovacích jednotek, enormnû zvy‰uje produktivita va‰ich obrábûcích strojÛ. Proto máte záruku, 

Ïe rychlou amortizaci maximalizujete vá‰ zisk.

Pfiesná mûfiící pravítka pro modernizaci stroje

fiada GB-ER, max. 0,5 µm rozli‰ení, 
referenãní bod
Stabilní, robustní a velmi pfiesné mûfiící pravítko pracuje 
na základû MagnescaleTM Technologie. Je to kompaktní fiada 
pro modernizaci pfiesn˘ch obrábûcích strojÛ, pfiedev‰ím pro 
brusky a soustruhy.

fiada SL110, max. 10 µm rozli‰ení
Digirulery fiady SL110 pracují na funkãním principu 
MagnescaleTM. Jsou extrémnû robustní a odolné vÛãi 
neãistotám. Snímací hlava a mûfiící pravítko pracují 
absolutnû bezdotykovû, ãímÏ je zaruãena vysoká 
spolehlivost. Tato fiada je ideální pro modernizaci 
obrábûcích strojÛ s velmi dlouh˘mi pojezdy.

fiada SL130, max.10 µm rozli‰ení
Digirulery fiady SL130 jsou nalepovací pásková mûfiící 
pravítka. Jsou dostupná aÏ do mûfiící délky 30 m díky 
osvûdãené a spolehlivé MagnescaleTM Technologie. 
Proto jsou ideální pro cenovû v˘hodnou modernizaci 
velk˘ch soustruhÛ, portálov˘ch frézek, atd.

fiada SJ700A, max. 5 µm rozli‰ení,
referenãní bod
Robustní, standardní mûfiící pravítko pro modernizaci 
obrábûcích strojÛ. Technologie MagnescaleTM a kvalitní 
zpracování ruãí za dlouhou Ïivotnost.

* Pouze pro 3-os˘ displej

Multifunkãní zobrazovací jednotka 
fiady LG20 / LH70/71

LG20 LH70 LH71 / LH71A

Zobrazení os 1, 2, 3

Displej zobrazení 7 mi místné ãíslo – 
barva oranÏová

Rozli‰ení 
displeje

0,1/0,5/1/
5/10 µm

0,1/0,5/1/5/10 µm  
1 s /10 s/
1 min/10 min

Vstupní 
signál

TTL line driver RS422

Kompatibilní 
mûfiící system

GB-ER, SJ700A a PL20C
(SL110/130)

Proudov˘ 
zdroj

DC12V pfies separátní proudov˘ zdroj 
PSC23 s AC 100 – 240 V

Hmotnost 1,5 kg

Pfiehled funkcí:
Model LH70 LH71 LH71A LG20

Nulování ■ ■ ■ ■

Pfiedvolba ■ ■ ■ ■

Pfiepínání / ABS/INC ■ ■ ■

Zobrazení prÛmûru ■ ■ ■ ■

Zobrazení úhlu ■ ■ ■

Hlá‰ení chyby ALARM ■ ■ ■ ■

Vyhledání nulového bodu    ■ ■ ■

PamûÈ pro poãet nulov˘ch 
bodÛ

10 150 150

Pfiednastavení nástrojÛ* 12 99 99

V˘poãet stfiedu ■ ■ ■

Scaling – zmûna mûfiítka ■ ■

Z-osa – Souãtová funkce* ■ ■ ■

Programování ■ ■

V˘poãet rozteãí na kruÏnici ■ ■ ■

V˘poãet rozteãí v fiadû ■ ■

Jednoduchá R-fiezná ■ ■ ■

Kompenzace linární chyby ■ ■ ■ ■

Kompenzace segmentové 
chyby

■ ■

PamûÈ ■ ■ ■ ■

Úspora energie ■ ■ ■ ■

Navigace ■ ■ ■

Externí nulování ■

Dotykov˘ senzor ■

DIGITÁLNÍ INDIKACE POLOHY LG20 / LH70/71
Universální multifunkãní jednotka LH70
byla vyvinuta pro cenovû nenároãnou
modernizaci konvenãních obrábûcích strojÛ.
Zobrazovací jednotka polohy LH70 disponuje
v‰emi standardními funkcemi, potfiebn˘ch k
frézování ãi soustruÏení.
Zobrazovací jednotka LG20 je vybavena
základními funkcemi nulování/pfiedvolba a 
je vhodná pro jednoduché aplikace.


