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Okuma Cetvel tipleri

Okuma kafas› 
SL110/130 için PL20C

Siparifl flekli

serisi    cm olarak ölçme boyu

Gösterge
LG serisi
LH serisi

Ölçme cetveli:
GB-ER serisi

SJ700A serisi
SL110/130 serisi

Model GB-ER SJ700A SL110 SL130

Okuma Boylar› 
(mm)

 50/
100/
150/
200

250/300/
350/400/
450/500/
550/600/
650/750/
850

 950/
1050/
1250/
1400/
1600/
1850

2050/
2200

150/
250/
350/
400/
500/
650/
800/

 950/
1050/
1250/

1400/
1600/

 200/300/
 400/500/
 600/700/
 800/1000/
1200/1500/
1600/1700/
1800/2000

200/300/400/
500/1000/
1200/1500/
1600/1700/
1800/2000/
2500/3000/
4000/5000/
6000/7000

 8000/
 9000/
10000/
20000/
30000/

Tüm uzunluk L + 104 mm (� 200 mm)  
L + 120 mm (� 250 mm)

L + 120 mm L + 103 mm L + 100 mm

Hassasiyet** 0,5 μm 5 μm 10 μm

20 °C de 
hassasiyet

± 5 μm ± 10 μm ± 15 μm ± (25 + 5 L/1000) μm ± (25 + 5 L/
1000 + 10 N) μm
L = 8 000, N = 1
L = 9 000, N = 1
L = 10 000, N = 1
L = 20 000, N = 2 
L = 30 000, N = 3

Max okuma
h›z›

60 m/dak ya kadar 60 m/dak ya kadar 60 m/dak ya kadar

Çal›flma
s›cakl›¤›

0 – 40 C 0 – 40 C 0 – 45 C

Depolama
s›cakl›¤›

–10 / 50 C –10 / 50 C –10 / 50 C

Koruma s›n›f› IP 54 IP 54 PL20C okuma kafas› IP 67

Ba¤lant› 
kablosu

CH04-03C dahildir* 3 m 
incl.*

5 m 
incl.*

PL20C okuma
kafas› ayr› siparifltir*

Uzatma
kablosu

CE10-   C (3/5/10 m)*
Örnek: CE10-05C = 5 m kablo boyu

–

* Z›rhl› Kablo        ** Çikis sinyali: TTL line driver (RS422)

Model PL20C

-3C  -5C -10C  -15C  -20C -30

Hassasiyet 10 μm

Max yürüme h›z› 300 m/min

Cetvel ve okuma kafas› aras› boflluk Azami 1,5 mm (Temassız)

Koruma s›n›f› IP67 ye muadil

Çal›flma s›cakl›¤› –5 °C a kadar 45 °C

Depolama s›cakl›¤› –10 °C a kadar 50 °C

Uygun cetvel SL110 ve SL130

Z›rhl› Kablo Mevcut

Uygun Gösterge LG20 / LH70/71

Okuma kafas› kablo boyu 3 m / 5 m / 10 m / 15 m / 20 m / 30 m

LG20 - 
LH70   - 
LH71 - 
LH71A -  

GB    -     ER 

PSC23
Opsiyoneldir

serisi     eksen say›s› (1, 2 veya 3)

SL110  -       +   PL20C  -   C

Z›rhl›

serisi L olarak ÖB serisi  Uzatma kablosunun boyu

SJ700A  -     

serisi    L olarak ÖB 

DRO
Digital Readout

Magnescale Hassasiyet Tarihi
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Yetkili Bayi ve Servis



Güvenilir ölçme sistemleri-yüksek 
kalite ve daha fazla kâr

Göstergeler

Manyetik cetvellerin avantajlar›

■  toz, su, kesme s›v›s›na dayan›kl›d›r
■  kompakt dizayn
■  kolay montaj

Tak›m tezgahlar›nda çok genifl bir 

uygulama alan› vard›r

■  tafllama tezgahlar› 
■  frezeler 
■  ölçme tezgahlar›
■  tornalar  
■  özel tezgah uygulamalar›
■  matkaplar
■  ölçme fikstürleri

Magnescale manyetik cetvelleri en yüksek hassasiyet ve güvenilirlik isteklerinize uygundur. Manyetik sistem 

olmas› nedeniyle atolyenizdeki talafl, kesme s›v›s› gibi kirli ortamlarda sorunsuz çal›fl›r, titreflimlere, harici 

manyetik alanlara karfl› korumal›d›r. Dolay›s›yla Magnescale cetvelleri torma, freze, abkant pres, giyotin, 

bohrwerk gibi tezgahlarda sorunsuz çal›fl›r …

40 y›ldan fazla olan tecrübemiz Magnescale cetvellerinin tezgah›n›z›n verimini art›rd›¤›n› ve bozulmadan 

10 y›llarca çal›flt›¤›n› göstermifltir. Böylece ilk al›mda rakiplerinden pahal› olmas›na karfl›n sürekli ve 

sorunsuz çal›flmas›yla k›sa sürede kendisini amorti eder.

Klasik tezgahlar için hassas cetveller

GB-ER serisi 0,5 mikron hassasiyet, 
referans noktali

Koordinat delme, Tafllama tezgah› gibi afl›r› 
hassas tak›m tezgahlar› için en iyi çözüm.

SL110 serisi, 10 mikron hassasiyet

Okuma kafas› ile cetvel aras›nda temas olmamas› nedeniyle 
en zor atolye koflullar›na dayan›kl› cetvel.

SL130 serisi, 10 mikron hassasiyet

30 mt ye kadar olan okuma boyu sayesinde vargel, 
boy tornalar, büyük bohrwerkler için en uygun cetvel. 
Bu tezgahlar› CNC ye çevirmek içinde kullan›l›r.

SJ700A serisi, 5 mikron hassasiyet

Tüm tak›m tezgahlar›na uygun.

* Sadece 3 eksenli gösterge

Çok ifllevli LG20/ LH70/71 serisi

LG20 LH70 LH71 / LH71A

Göstergedeki
eksenler

1, 2, 3

Gösterge Ekran 7 haneli, portakal renkli,
gezen - iflaretli

Gösterge
hassasiyeti

0,1/0,5/1/
5/10 μm

0,1/0,5/1/5/10 μm  
1 s /10 s/
1 min/10 min

Girifl sinyali TTL line driver RS422

Uygun ölçme
sistemi

GB-ER, SJ700A ve PL20C
(SL110/130)

Güç 
ba¤lant›s›

DC12 V çal›flan 
PSC23 den sa¤lanan AC 100 – 240 V

Agirlik 1,5 kg

‹fllevler

Model LH70 LH71 LH71A LG20

Reset ■ ■ ■ ■

Ön ayar ■ ■ ■ ■

Mutlak/Art›r›ml› ■ ■ ■

Çap göstergesi ■ ■ ■ ■

Aç› göstergesi ■ ■ ■

Alarm göstergesi ■ ■ ■ ■

S›f›r noktas› tesbiti ■ ■ ■

Ana referans 10 150 150

Tak›m haf›zas›* 12 99 99

Orta nokta hesab› ■ ■ ■

ölçeklendirme ifllemi ■ ■

‹lave ifllemler* ■ ■ ■

Programlama ifllemi ■ ■

Flanfl deli¤i hesab› ■ ■ ■

Çizgi delik hesab› ■ ■

Basit çap iflleme ifllevi ■ ■ ■

Do¤rusal hata telafisi ■ ■ ■ ■

K›smi hata telafisi ■ ■

Veri depolama ifllemi ■ ■ ■ ■

Enerji tasrrufu ifllemi ■ ■ ■ ■

Bulma ifllemi ■ ■ ■

Dıflardan reset ■

Sıfırlama probu ■

Çok ifllevli LG20 / LH70/71 serisi

LH70 serisi klasik tak›m tezgahlar›n›n firesiz ve seri 
çal›flt›r›lamas› düflünülerek gelifltirilmifltir. Tüm tak›m 
tezgahlar›na uygulanabilmekte olup torna ve frezeler 
için özel yaz›l›mlar› da vard›r. LG20 sadece reset/
preset islevlidir.


