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Absolute Magnescale

Extrem genau und zuverlässig
Die neuen absoluten Messsysteme von 
Magnescale bieten höchste Genauigkeit, 
Auflösung und Zuverlässigkeit auch unter 
härtesten Umgebungsbedingungen.

Unempfindlich gegenüber 
Vibrationen und Stößen
Die Messsysteme bestehen fast aus-
schließlich aus Stahl. Dieser robuste 
Aufbau macht die Messsysteme extrem 
unempfindlich gegenüber Vibrationen und 
Stößen, die bei Bearbeitungsprozessen 
auftreten können.

Thermisches Verhalten  
wie die Werkzeugmaschine
Durch den Aufbau der Messsysteme aus 
Stahl haben diese das gleiche Ausdeh-
nungs verhalten wie die Werkzeugmaschine.

Dadurch wird der Einfluß von Temperatur-
schwankungen auf die Genauigkeit der 
 Werkzeugmaschine minimiert.

Die ersten hochgenauen magnetischen Längen- und Winkel messsysteme 
mit integrierter Siemens DRIVE-CLiQ Schnittstelle für Werkzeugmaschinen 
mit Siemens 840D SL.

Steigern Sie die Zuverlässigkeit und Sicherheit Ihrer Werkzeugmaschinen mit 
der einzigartigen Messsystemtechnologie von Magnescale.



Höchste Ansprech-
geschwindigkeit
Neueste Elektronik- und Signalbear-
beitungstechnologie bietet höchste 
Ansprechgeschwindigkeit.

Die Messsysteme sind deshalb auch  
ideal geeignet  für den Einsatz mit  
Linear- und Torque motoren.

Functional Safety
Die Messsysteme mit Siemens DRIVE-CLiQ 
Interface entsprechen auch den Functional 
Safety Richtlinen. Diese wurden zertifiziert 
vom TÜV Rheinland.

Mit Functional Safety bietet die Maschine 
mehr Sicherheit für Ihre Kunden.

DRIVE-CLiQ ist ein registriertes Markenzeichen der Siemens AG. TÜV Rheinland ist ein eingetragenes Markenzeichen der TÜV Rheinland AG.

Siemens DRIVE-CLiQ  
Interface
Die Magnescale Messsysteme waren die 
weltweit ersten von Siemens zertifizierten 
Messsysteme für das Siemens DRIVE-CLiQ 
Interface.

Weitere Schnittstellen gibt es für Fanuc, 
Mitsubishi, Yaskawa und Panasonic.



Produktübersicht

SR27A Serie
Absolutes magnetisches Längenmesssystem mit kleiner Bau-
form für beengte Einbauverhältnisse. Erfüllt Functional Safety 
Richtline mit Siemens DRIVE-CLiQ Interface.

 Messlängen: 70 mm – 2040 mm

 Ausdehnungskoeffizient: 12±1 x 10-6 / °C

 Max. Auflösung: 10 nm

 Max. Ansprechgeschwindigkeit: 200 m/min

 Genauigkeit: 3+3L/1000 µm(p-p); 5+5L/1000 µm(p-p)

 Verfügbare Schnittstellen: Fanuc, Mitsubishi, Siemens DRIVE-CLiQ

RS97 Serie
Absolutes magnetisches Winkelmesssystem mit offener Bau-
form und für beengte Einbauverhältnisse. Perfekt geeignet zum 
Einsatz in Drehtischen und Schwenkachsen mit Direktantrieben. 
Erfüllt Functional Safety Richtline mit Siemens DRIVE-CLiQ Interface.

 Innendurchmesser: 96 mm und 180 mm

 Max. Auflösung: 23 bit

 Max. Ansprechgeschwindigkeit: 5000 min-1

 Genauigkeit: ±2,5 s 

 Verfügbare Schnittstellen: Fanuc, Mitsubishi, Siemens DRIVE-CLiQ

RU97 Serie
Absolutes magnetisches Winkelmesssystem mit Eigen - 
lagerung. Eignet sich herrvoragend zur Integration in  
Drehtischen und Schwenkachsen. Erfüllt Functional Safety  
Richtline mit Siemens DRIVE-CLiQ Interface.

 Innendurchmesser: 20 mm und 22 mm

 Max. Auflösung: 25 bit

 Max. Ansprechgeschwindigkeit: 2000 min-1

 Genauigkeit: ±2,5 s 

 Verfügbare Schnittstellen: Fanuc, Mitsubishi, Siemens DRIVE-CLiQ

SR67A Serie
Absolutes magnetisches Längenmesssystem in robuster Bau-
form mit hoher Vibrationsfestigkeit. Erfüllt Functional Safety 
Richtline mit Siemens DRIVE-CLiQ Interface.

 Messlängen: 140 mm – 3640 mm

 Ausdehnungskoeffizient: 12±1 x 10-6 / °C

 Max. Auflösung: 10 nm

 Max. Ansprechgeschwindigkeit: 200 m/min

 Genauigkeit: 3+3L/1000 µm(p-p); 5+5L/1000 µm(p-p)

 Verfügbare Schnittstellen: Fanuc, Mitsubishi, Siemens DRIVE-CLiQ



Mehr als 45 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und  
Pro duktion von hochgenauen Längen- und Winkelmess-
systemen für Werkzeugmaschinen und Halbleiter-
anwendungen.

1965  Vorstellung magnetischer Messsystemtechnologie.

1969  Gründung von Sony Magnescale Co., Ltd. zur Entwicklung, Konstruktion  
und Produktion von magnetischen Längen- und Winkelmesssystemen. 

1971  Vorstellung der Magnescale GP Serie, die weltweit ersten hochgenauen  
magnetischen Längenmesssysteme.

1971   Vorstellung der MSE und MSB Serie, die ersten hochgenauen magnetischen 
Winkelmesssysteme.

1981 Aufbau und Inbetriebnahme des Werks in Isehara.

1988  Vorstellung des Laserscales BS10, das erste Längenmesssystem  
für Nano- und Picometeranwendungen.

1996  Umbenennung des Firmennamens in Sony Precision Technology Inc.

2003  Vorstellung des hochgenauen Längenmesssystems SR33  
mit MR Sensor Technologie.

2004 Umbenennung des Firmennamens in Sony Manufacturing Systems Corporation.

2007  Vorstellung der ersten absoluten Magnescale SR70 Serie mit seriellem Interface  
für Fanuc, Mitsubishi, Panasonic und Yaskawa Steuerungen.

2008  Vorstellung der absoluten Magnescale SR80 Serie mit extrem robuster Bauform  
und des magnetischen absoluten Winkelmesssystems der RU70 Serie.

2010 Gründung von Magnescale Co., Ltd.

2013  Vorstellung der neuen absoluten Magnescale SR27/SR67  
und Winkel mess systeme RS97 und RU97 mit Fanuc, Mitsubishi  
und Siemens DRIVE-CLiQ Interface.
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